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TARTALOM

 pH-érték

 Foltanalízis

 Káresemény elemzése

 Valódisági értékek meghatározása 

 Vízanalízis

 Egyéb vizsgálatok
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Meghatározott mennyiségű desztillált vizet 98 °C-os hőmérsékleten 1:50 folyadékarányban 

préselünk át a két extrakciós lemez között kifeszített anyagmintán, majd az összegyűjtött folyadék 

pH-értékét megmérjük.

A pH érték meghatározása az „Ökotex Standard 100” irányelv alapján

A pH-érték a semleges tartományban található. 

Itt található az Ökotex Standard 100 által megkövetelt pH-értékek áttekintése az egyes

termékosztályokhoz.
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pH-ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA
Termékosztály 1

Bébi és kisgyermek 

termékek

Termékosztály 2

Bőrrel közvetlenül 

érintkező 

ruhadarabok,

blúzok, ingek, 

alsóneműk

Termékosztály 3

Bőrrel kevésbé 

érintkező 

ruhadarabok, 

kabátok, szoknyák, 

bélésanyagok

Termékosztály 4

asztalterítő, 

függöny, 

bútorszövet

pH

4 -7,5

pH

4 -7,5

pH

4 -9

pH

4 -9



FOLTANALÍZIS
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 Zsírfolt

 Fehéríthető foltok  

 Pigmentszennyeződések 

 Rozsdafoltok, vastartalom meghatározás

 Fehérje szennyeződés   

 Kopásnyomok  



FÉMFOLTOK  
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 Vastartalom meghatározás

 1-2 csepp kálium-rodanid és 1-2 csepp sósav cseppentése a 

vizsgálandó helyre

 Vastartalom jelenléte esetében egy intenzív piros színű vastiocianát 

komplex képződik 

 A vas fémkopásként elkenődött foltokban jelenhet meg, nagyon

gyakran olajba és grafitba ágyazva.



KÁRESEMÉNY ELEMZÉS
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 Pamut károsodás igazolása – gombafej reakció  

 károsodott cellulóz igazolása – Fehlingscher oldat  

 Szakadás  szakítószilárdság 

 DP-érték meghatározása 



TÚL GYAKRAN MOSOTT TEXTÍLIA
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 Vegyi anyag

 Hőmérséklet

 Mechanika



A KÁROSODOTT PAMUT MINŐSÉGI KIMUTATÁSA
DUZZADÁSPRÓBA (GOMBAFEJ REAKCIÓ) 
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KÁROSODOTT CELLULÓZ MINŐSÉGI KIMUTATÁSA 

Definíció szerint egy savval lebontott cellulóz. Túlnyomórészt
redukáló hatású aldehid csoportokat tartalmaz (piros szín)Hidrocellulóz

Definíció szerint oxidálószerek által lebontott cellulóz. 
Tulnyomó részben karboxil csoportokat tartalmazOxycellulóz
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KÁROSODOTT CELLULÓZ MINŐSÉGI KIMUTATÁSA 

Definíció szerint egy savval lebontott cellulóz. Tulnyomórészt 
redukáló hatású aldehidcsoportokat tartalmaz (piros szín)  Hidrocellulóz

Definícó szerint oxidálószerek által lebontott cellulóz. 
Túlnyomó részben karboxil csoportokat tartalmaz.  Oxycellulóz
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DP-ÉRTÉK MEGHATÁROZÁS

A DP a cellulóz molekulalánc átlagos polimerizációs fokát mutatja meg és a cellulózláncban lévő

egyedi molekulák számának mértékét jelenti. Mivel a cellulózlánc megrövidül a kémiai károsodás

hatására, így a károsodott rostok is alacsonyabb DP-értéket mutatnak.
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CSEPPKÍSÉRLETEK   
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OPTIKAI FEHÉRÍTŐ  

Megítélés  D65-ös nappali megvilágítás mellett Megítélés  UV-fény alatt
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SZÍNTARTÓSSÁGI
VIZSGÁLATOK 
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MOSÁSÁLLÓSÁG 
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 Hőmérséklet

 Idő

 Vegyszer 



KÖZVETLEN KONTAKTHATÁS 
VIZSGÁLATAI
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 Különböző vizsgálatok lehetségesek

 Izzadtságállóság

 Tengervízállóság

 Klórosvíz-állóság 

 … 



FÉNYÁLLÓSÁG 
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 Különbség az AATCC és az ISO között

 Fényellenállóság különböző típusai 

 Klasszikus fényállóság 

 Izzadtsággal kombinált fényállóság 

 Időjárási fényállóság



VÍZELEMZÉS 

27.02.202418

 pH-érték

 Vezetőképesség

 Vízkeménység

 Bikarbonát-tartalom

 Nehézfémek



EGYÉB VIZSGÁLATOK
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 Színezék vizsgálat

 Szálanalízis 

 Mikroszkópos vizsgálat

 Minőségi vizsgálat

 Vízelemzés

 Mosási próba

 Fehérségi fok mérése

 Kopásállóság vizsgálat

 Pillingesedés vizsgálat



KÖSZÖNÖM SZÉPEN A 
FIGYELMET!
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